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Управляющий модуль камеры хранения
“STARTER TERMINAL”

Технический паспорт

VIOLANTA  -2015

Технический паспорт

Введение

Паспорт предназначен для изучения правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения, транспортировки и гарантий изготовителя.

1. Общие сведения

1.1. Назначение

Управляющий модуль камеры хранения  “STARTER TERMINAL” – программно-технический комплекс самообслуживания и предназначен для организации услуги хранения вещей с помощью мультимедийной электронной системы с удаленным доступом к ее ресурсам. 

1.2. Условия эксплуатации

· Атмосферное давление от 630 до 800 мм. рт. ст

· Температура окружающего воздуха от -10°С до +40°С

· Относительная влажность не более 65%

2. Технические характеристики

2.1. Питание терминала: от сети переменного тока 220В 50Гц.

2.2. Потребляемая мощность от 70 до 150 Вт.

2.3. Масса 80-90 кг(в зависимости от комплектации).

2.4. Операционная система – Windows 7.

2.5. Гарантийный срок службы – 12 месяцев.

3. Комплектация

Платежный терминал «Стандартный»:

·  LCD монитор LG 17” или аналог
·  Сенсорная панель 17” антивандальная 6мм

·  Фискальный Термопринтер PAY VKP 80
·  Купюроприемник CashCode SM 

·  Компьютер Intel Pentium 

4. Техническое обслуживание и меры безопасности

4.1. Не приступать к работе, не ознакомившись с техническим описанием.

4.2. Перед началом эксплуатации убедиться в исправности сетевого шнура и сетевой вилки терминала.

4.3. Эксплуатация терминала без заземления и в неисправном состоянии запрещается.

4.4. Перед каждым включением терминала необходимо произвести внешний осмотр на предмет отсутствия повреждений и посторонних предметов. Включить питание.

4.5. Терминал безопасен для человека в случае возникновения пожара. В составе терминала отсутствуют элементы и материалы, которые могут послужить источниками вредных для человека и окружающей среды газообразных выделений в процессе эксплуатации.

5. Программное обеспечение

· Возможна работа с сервером http://46.38.48.4/ или аналогом
· Автоматизированный процесс хранения вещей 
· инкассация купюроприемника 

· система уведомлений об ошибках через почтовые уведомления smtp-сервер 

· гибкая настройка цены за хранение  вещей 
· настройка печати чеков/отчетов по шаблонам

6. Хранение и транспортировка

6.1. Терминал может храниться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающей среды от -5°С до +40°С, относительной влажности 80% при температуре 25°С. В воздухе помещения должны отсутствовать пыль, пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие карозии.

6.2. Транспортирование терминала может проводиться всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на транспорте данного вида.

6.3. Способ погрузки, размещения и крепления, обеспечивающие сохранность терминалов и исключающих их перемещение, изготовитель согласовывает с транспортными организациями.

7. Гарантийные обязательства

7.1. При правильной эксплуатации и соблюдении требований настоящего руководства фирма-изготовитель гарантирует работоспособность всех устройств терминала – 12 месяцев со дня продажи.

7.2. В течении гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт терминалов или замену составных частей вышедших из строя.

7.3. При несоблюдении правил эксплуатации или наличии механических повреждений, гарантийное обслуживание терминала изготовителем не производится.

8. Свидетельство о приемке

Платежный терминал “STARTER TERMINAL” Заводской номер ________

Изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П. ___________                ________________







(подпись руководителя)

